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Zatgcznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Doposazenie dla zawodu Mechanik pojazdéw samochodowych oraz Kierowca — Mechanik — Szkota
Branzowa I stopnia i Technik pojazdéw samochodowych w ramach realizacji projektu pn.: "Absolwent
ZS nr 2 w Wieluniu — nowe umiejetnosci w transformacji".

Czes¢ 1: Dostawa wyposazenia warsztatowego dla zawodu Mechanik pojazdéw samochodowych
Jednostka
miary

Lp. Nazwa Wymagane parametry techniczne | llosé¢

Walizka szkoleniowa o wymiarach
350x280x320 mm umozliwia: symulacje
predkosci, symulacje ustawien
tachografu po wtaczeniu/wytgczeniu
zaptonu.
Dodatkowo umozliwia: zaprezentowanie
wpiséw manualnych (recznie
uzupetnienie danych na karcie
kierowcy), przy wykorzystaniu karty
przedsiebiorstwa mozna pokazac
réowniez jak naktada sie blokade
przedsiebiorstwa oraz mozna pobrac
dane z tachografu. Zestaw kart dla
kierowcy i przedsiebiorcy (1 karta
przedsiebiorstwa + 2 karty
kierowcow).
Czytnik do poboru danych z tachografu
cyfrowego i karty kierowcy (obstuguje
inteligentne tachografy najnowszej
generacji G2V2). Urzadzenie do
pobierania danych z kart kierowcy i z
tachografu cyfrowego, tagczace w sobie
zalety kompaktowych kluczy

czytnik do poboru transferowych i urzadzen uniwersalnych.
danych z tachografu | Czytnik wyposazony w darmowe
oprogramowanie.
Wymiary i waga min. — 108 mm x 46 mm
x 18 mm, min. 65g
Pamie¢ — min. 2GB wymiennej pamieci
flash
Zasilanie — z tachografu, z komputera PC
lub z tadowarki

1. walizka szkoleniowa 1 szt.

1 szt.

Czes$¢ 2: Dostawa wyposazenia warsztatowego dla zawodu Kierowca — Mechanik

Jednostka

Lp. Nazwa Wymagane parametry techniczne llos¢ miary

Stét warsztatowy ztozony z szafek:
1. stét narzedziowy - blat sklejka o grubosci od 38 do 40mm 6 szt.
—min. 19 szuflad na stalowych
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teleskopowych prowadnicach kulkowych
z petnym wysuwem

—wysuw szuflad do 95 %

— odcigzenie statyczne jednej szuflady
do 60 kg

— centralna blokada zamykajgca
wszystkie szuflady po przekreceniu
kluczyka

— centralny zamek blokujgcy z min.
dwoma kluczami w komplecie w
systemie Master Key

— dno kazdej szuflady wytozone gumowa
matg ttumigcg ogdlnego przeznaczenia o
grubosci min. 2,0 mm

— uchwyt do otwierania profilowany z
czota szuflady, dodatkowo wyposazony
w nakfadke wykonang z blachy
nierdzewnej

— konstrukcja stotu wykonana z blachy
stalowej o grubosci od 1 mm do 2mm

— cokot wykonany z ocynkowanej blachy
stalowej o grubosci od 1,5 mm do
2,5mm

—elementy sktadowe cokotu skrecane

— blat stotu wykonany z impregnowane;j
sklejki o grubosci od 40 mm 43mm
—mozliwosc¢ przykrecenia cokotu do
podtfoza

— boki stotu przystosowane do
zamontowania ptyt perforowanych na
zawieszki narzedziowe

— kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po
podpisaniu umowy.

wojewddztwo

tadzkie

urzadzenia do
2. klimatyzacji na nowy
gaz

Stacja do obstugi klimatyzacji — do
samochodéw osobowych i ciezarowych
z czynnikiem R-1234yf.

Urzadzenie do serwisowania klimatyzacji
w pojazdach osobowych i ciezarowych.
Kompatybilne z uktadami klimatyzacji w
hybrydach oraz spetniajace specyfikacje
niemieckich producentéw aut, normy
SAE i Unii Europejskie;j.

Podstawowe parametry:

- Wyswietlacz z kolorowym ekranem od
4,3do5”

- Brak recznych zaworéw

- Innowacyjny system pojemnikdéw na
olej do pojazdéw z silnikami
spalinowymi i pojazdéw hybrydowych
(PAG / POE)

kpl.
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- Funkcja Deep Recovery do catkowitego
oprdzniania uktadu AC.

Dane techniczne:

Czynnik chtodniczy: R1234yf

Tryby obstugi: Automatyczny / manualny
Funkcja ptukania: Z opcjonalnym
zestawem

Baza danych: Wbudowana

Napiecie zasilania: 230 V 50/60 Hz
Drukarka: Tak / zintegrowana
Sprezarka: 1 /4 HP

Butla wewnetrzna: 21,5kg

Pompa prézniowa: 2-stopniowa od 170
[/min do 180 I/min

Wtrysk oleju: Automatyczny z
elektroniczng wagg, wtrysk PAG / POE

wojewddztwo

tadzkie

przyrzad do
ustawiania lamp
ledowych

Urzadzenie do regulacji reflektoréow -
umozliwia analizowanie dystrybucji
Swiatta oraz ustawienie nowoczesnych
reflektoréw wszystkich marek. Ekran
kontrolny z liniami pionowymi.

-Zakres roboczy od 1650 mm do
1700mm, umozliwiajgcy ustawianie
reflektoréw zamontowanych na
wiekszej wysokosci.

-Wyswietlacz dotykowy min. 8,4"
-Przycisk wt./wyt.

-Ekran ochronny

-Podstawa urzadzenia wyposazona w
gumowe kota

-Interfejs USB

-Uktad optyczny

szt.

Urzadzenie do
ustawiania geometrii
pojazdéw geometria

3D

Urzadzenie do ustawiania geometrii
pojazddéw.

Mozliwos$¢ bezposredniego wyswietlania
oprogramowania na dowolnym
telewizorze, komputerze, laptopie albo
smartfonie.
Wyposazony w baterie Li-lon
Wyposazony w min. 4 ekrany OLED na
gtowicach.
-Natychmiastowe wyniki w momencie
montazu tablic pomiarowych
-Technologia kamery 3D z reakcjg na
2ywo
- Pomiar wszystkich parametrow
pojazdu, w tym wymiardw pojazdu
-zaciski szybkomocujace bez kontaktu z

kpl.
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wojewddztwo

todzkie
felga
Zakres dostawy:
- 2 kompaktowe gtowice pomiarowe z
wyswietlaczami OLED
- 2 baterie Li-lon ze stacjg tadujacg, nie
mniej niz 99.4 Wh
-4 uchwyty bez kontaktu z felga
-Oprogramowanie
- baza danych pojazdéw
-Adapter do podnosnika
-Uchwyt $cienny na gtowice i stacje
tadowania
-Obrotnice min. 2 szt.
-Blokada kofa kierownicy i pedata
hamulca
urzadzenie do kalibracji i regulacji
systemow ADAS
Cechy
-urzadzenie przeprowadza precyzyjng
kalibracje przedniego radaru oraz
kamery
-urzadzenie posiada wdzek
wielofunkcyjny z regulacjg wysokosci
platformy (offset) do 30cm i
precyzyjnym pozycjonowaniem belki
pomiarowej
-Wyposazony w oprogramowanie nie
wymagajgce dodatkowych optat, stale
aktualizowane, stuzace do cyfrowego
pozycjonowania urzadzenia
. -Zakres dostawy obejmuje
urzadzenia do . . .
. .. wielofunkcyjna tablice z wzorem do
5. kalibracji radaru o ) X . kpl.
kalibracji kamer i radaréw w grupie VW
aktywnego

oraz radarow BMW, Fiat, Nissan,
Mitsubishi, Suzuki (2w1- wzor i lustro dla
radaru)

-Zawiera precyzyjng belke dodatkowg,
mocowang i regulowang magnetycznie,
przystosowang do pozycjonowania
innych wzordw tablic kalibracyjnych
(wzory dla kamer)

-W zestawie stupek z panelem
referencyjnym do cyfrowego pomiaru
odlegtosci od auta

-Wbudowane kamery wraz z
oprogramowaniem, w petni cyfrowo,
mierzgce pozycje przed pojazdem i
ustawienie do geometrycznej osi jazdy.
Pozycjonowanie zgodnie z wymaganiami
OEM.
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-wyposazony w mechanizm do szybkiej
zmiany kata pochylenia, co ma utatwic 3
punktowg kalibracje radaru (-2° / 0° /
+2°)

- kota dla wygodnego manewrowania
-Przygotowany do kalibracji LIDAR

wojewddztwo

tadzkie

6. tester diagnostyczny

Bezprzewodowy zestaw diagnostyczny z
technika pomiarowa, sktadajacy sie z
komputera typu laptop i modutu
diagnostycznego.

W petni zgodny ze standardem
PassThru: dostep do mozliwosci
fabrycznego przeprogramowania
sterownikéw.

Zakres dostawy:

-Modut diagnostyczny posiadajacy: 2-
kanatowy multimetr i 2-kanatowy
oscyloskop, pofaczenie z PC poprzez USB
2.0, Bluetooth® klasy 1, napiecie
robocze: 8V DC-28V DC, ochrone przed
kurzem i wodg zgodna z

IP53, obstugujacy protokoty:

ISO 15031, I1SO 22900, SAE J2534-1i -2
(PassThru), ISO 9141-2(K i L), SAE J1850
VPW i PWM,

CAN High Speed I1SO 11898, ISO 15765-4
(OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed,
ISO 13400.

-Przewdd OBD (min. 1.5 m dtugosci)
-Zasilacz

-dwa przewody pomiarowe (niebieski i
26tty) o dtugosci nie mniej niz 280cm
-Przewdd pomiarowy (czerwony /
czarny) o dtugosci nie mniej niz 280cm
-Zacisk przytgczeniowy

-3 uniwersalne koncowki igtowe

w kolorach: czerwony, czarny oraz
szary. Gniazda bananowe 4,8 mm
-Przewdd USB (min. 3 m dtugosci)
-Adapter USB Bluetooth®

-Walizka do przechowywania modutu
diagnostycznego

-komputer typu laptop z uchwytem:
dysk twardy min: 256 GB SSD, pamie¢
RAM min: 8 GB DDR4, procesor nie
gorszy niz Intel Core i5-6200U, 2.3GHz
(podniesienie do: 2.8GHz)

-Zasilacz (19V/3.4A)

-Rysik ze sznurkiem

szt.




Fundusze Europejskie

** o

Rzeczpospolita Dofinansowane przez < T

dla tédzkiego - Polska Unie Europejska s, . Iy

-Walizka do przechowywania komputera
-Instrukcja obstugi w jezyku polskim

wojewddztwo

tadzkie

urzadzenie do
dynamicznej
wymiany oleju w
skrzyni biegow z
adapterami

Nowoczesne urzadzenie do dynamicznej
wymiany oleju w automatycznych
skrzyniach biegdw.

-llustrowana baza danych bezposrednio
na urzadzeniu

-min. 145 adapteréw w zestawie
-Automatyczne rozpoznawanie kierunku
przeptywu oleju

-wys$wietlacz od 7 do 8"
-oprogramowanie w jezyku polskim
-wbudowana drukarka termiczna do
papieru rolkowego o szerokosci 57mm
-funkcja podgrzewania oleju do temp.
55°C

kpl.

montazownica i
wywazarka do koét

Profesjonalny zestaw do serwisu opon
sktadajacy sie z montazownicy i
wywazarki.

Montazownica wyposazona w :
-pneumatyczng blokade gtowicy
montazowej z automatyczng regulacja
odlegtosci poziomej i pionowej od felgi
-sterowanie za pomocg pedatéow
-ramie pneumatycznie sterowane do
pracy z kotami niskoprofilowymi, UHP i
run-flat

-samocentrujgcy system 4 zaciskowy z
dwoma aluminiowymi sitownikami o
podwdjnym dziataniu; zewnetrzny
zakres zacisku do 26“ z trzy stopniowg
regulacja

-podwadijnie dziatajacy aluminiowy
sitownik odbijacza i boczny odbijacz z
systemem przeciw blokowaniu
-szeroko$¢ obstugiwanych felg w
zakresie 4 —13 "

- Zakres uchwytu(obrecz chwytana
wewnatrz): minimalny: nie wiekszy niz -
11" maksymalny: nie mniejszy niz - 30";
- Zakres uchwytu(obrecz chwytana
zewnatrz): minimalny: nie wiekszy niz -
9" maksymalny: nie mniejszy niz - 26";

Wywazarka wyposazona w:

-sterowana za pomocg mikroprocesora i
min. 17” ekranu dotykowego

-kontrola za pomocg ekranu
dotykowego lub przedniego panelu
-funkcja automatycznego pomiaru 3d -

kpl.
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dystansu, srednicy i szerokos¢ kota

- szybkie mocowanie pneumatyczne z
watem o $rednicy min. 40mm
-programowe i optyczne wskazanie
pozycji ciezarkdw przez led i laser (Ips)
-wybor programu: statyczny,
dynamiczny, do felg aluminiowych
(optymalizacja z funkcjg ukrytego
ciezarka), ostona na koto z
automatyczng funkcjg start - stop
-pedat kontroluje hamulec i
zintegrowane o$wietlenie wewnatrz
kota

Dane techniczne

-max $rednica centralnego otworu 44 -
133 mm

-szybko$¢ pomiaru min. 180 u/min
-Czas pomiaru min.7s

-tolerancja pomiaru +/-1,0g
-wyswietlacz (led, lcd, tft) min. 17"-lcd
touch-display

-szerokos¢ felgi max. 1,5-20"
-$rednica felgi max. 12-24"

-$rednica kofa max. 900 mm

-max. waga kotfa 65 kg

-zasilanie 230/50 v/

wojewddztwo

tadzkie

myjka do kot

Urzadzenie do profesjonalnego mycia
kot

-mycie kot w obiegu zamknietym wody
(bez trwatego potaczenia z doptywem i
odptywem)

-wyposazona w min. cztery przyciski
sterujgce pracg myjki

Wyposazenie standardowe:

-granulat min. 25 kg

-kosz na granulat

-koncentrat myjacy min. 30|

-gérna pokrywa ochronna z tworzywa

szt.

10.

indukcja do
podgrzewania

Podgrzewacz indukcyjny stuzacy do
szybkiego bezptomieniowego
rozgrzewania metali zelaznych i
aluminium metodg indukcyjna.

Prad pobierany z sieci:

16A

Zabezpieczenie sieci zasilajgcej:
20A

szt.
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Znamionowe napiecie zasilania:
230V; 50Hz/60Hz (1ph)

Dtugosé kompletnego przewodu:

od 1,8 mdo2m

Pojemnosc zbiornika:

Od 2,5 litra do 3l

Rodzaj chtodzenia:

ciecz

Waga:

od 7kg do 9kg

Wymiary gabarytowe df x szer x wys:
nie wieksze niz 21x45x26 cm

Czas pracy ciggtej:

min. 20 minut przy mocy maksymalnej
Czestotliwosé:

20-60 kHz regulowana automatycznie
Moc maksymalna:

od 3,5 kW do 4kw

Stopnie regulacji:

min. 10

wojewddztwo

tadzkie

11.

szafka narzedziowa z
wyposazeniem

Wdzek narzedziowy wyposazony w min.
299 narzedzi

-Wzmocniona konstrukcja wdzka dzieki
zastosowaniu blachy o grubosci min.
1,2mm

-wozek ma nosnos¢ od 240 do 260 kg.
-Wdzek posiada min. 7 pojemnych
szuflad, z prowadnicami na fozyskach
kulkowych —w tym dwie dolne puste
umozliwiajgce przechowywanie
dodatkowych narzedzi.

Aluminiowe uchwyty szuflad
wyposazono w tasme umozliwiajgca
opis zawartosci kazdej szuflady.

- boczna szafka na srubokrety zamykana
na klucz.

-Wdzek wyposazono w centralny zamek.
-Blat roboczy pokryty jest gumowg
mata.

-dwa kota skretne z blokadg i dwa kota
stafe.

-Minimalne wymiary wdézka w mm: 680
x 1007 x 458

szt.

12.

urzadzenie do
klimatyzacji na nowy
gaz

Analizator czynnika chtodniczego,
pozwalajacy na szybka analize
czynnikéw chtodniczych. Urzadzenie do
doktadnej analizy 1234yf oraz r134a,
powinno identyfikowac R-1234yf, R-
134a, HC, wilgoci i powietrza jako
zanieczyszczenia. Mozliwosé wykrywania
niebezpiecznych, nielegalnych

kpl.
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zamiennikdéw i mieszanek, w tym propan
i butan.

¢ ekran graficzny w przedziale 3-5-4,3
cala,

e zasilanie 230V/12V

e drukarka termiczna,

e wewnetrzna komora ptuczaca,

¢ informacja o typie gazu

¢ informacja o procentowym udziale
gazow.

Zestaw zawiera:

* walizke

e kable zasilajacy

e ztgcze do czynnika r134a

e ztgcze do czynnika r1234yf

e instrukcja

e mozliwos¢ okreslenia czystosci
czynnika

wojewddztwo

tadzkie

13.

$ciggacz do sprezyn
stacjonarny
hydrauliczny

Sciggacz pneumatyczny do sprezyn
zawieszenia w samochodach osobowych
i dostawczych.

-wyposazony w klatke bezpieczenstwa z
zamknieciem uniemozliwiajagcym
przypadkowe otwarcie,

-system automatycznego poziomowania
ramion, umozliwiajgcy prace ze
sprezynami prostymi, skosnymi,
stozkowymi i asymetrycznymi.

-Uchwyt dolny o regulowanej srednicy:
@ 40-60 mm.

-posiada certyfikat bezpieczeristwa:
2006/42/CE

Parametry pracy:

-duzy skok - od 330 mm 400mm,
-nacisk - od 1220 kg do 1500kg
-ciSnienie min. 8 BAR.

szt.

14.

podnosnik do
wyciggania skrzyni
biegéw

Podnosnik skrzyni biegéw:
-udzwig od 500kg do 600kg
-zakres pracy od 119cm do 200cm
-ttoczysko zabezpieczone trzema
pierscieniami uszczelniajgcymi
-sterowanie nozne

-rama na kétkach

-waga nie wieksza niz 29kg

- mechanizm spustowy z zaworem
ttumigcym

-wyposazony w standardowy kosz
krzyzowy, ktéry umozliwia stabilne

szt.
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wsparcie skrzyni biegdw, mostu u nawet
silnika.

wojewddztwo

tadzkie

15.

urzadzenie do
wymiany ptynu
hamulcowego

Przyrzad do odpowietrzania hamulcow
z wbudowanym odsysaniem:

-trzy poziomy cisnienia do napetniania,
ptukania i odpowietrzania uktadu
hamulcowego

-centralnie ulokowany, ergonomiczny
panel obstugi

-funkcja regulacji cisnienia w zakresie
0,4-3,5 bara

-manometr kontrolny

-mozliwos¢ zamontowania min. 30
litrowego pojemnika z ptynem
hamulcowym

-Gumowy stozek uszczelniajgcy
zintegrowany z zaworem
odpowietrzajacym,

-automatyczne wyltaczenie sie
urzadzenie w przypadku zuzycia ptynu
hamulcowego, majace zapobiec
zapowietrzeniu sie uktadu hamulcowego
-sygnalizacja dZzwiekowa i wizualna w
przypadku konieczno$ci wymiany
zbiornika z ptynem.

-zintegrowana pompa to odciggania
starego ptynu hamulcowego

- pie¢ naktadek odpowietrzajgcych w
zestawie

szt.

16.

odsysarka do
wymiany oleju z
nasadkami

Zlewarko - wysysarka do wymiany oleju
w silnikach spalinowych, skrzyniach
przektadniowych i mostach
napedowych, pracujgca dwiema
alternatywnymi metodami: grawitacyjna
i podci$nieniowa.

Zlewarka wyposazona w:

- miske o pojemnosci min 10L z sitkiem
odsgczajgcym i regulacjg wysokosci,

- pojemnik na sondy (min. 3 szt., sondy
posiadajg drut usztywniajacy),

- zbiornik kontrolny min. 80|

szt.

17.

zestaw narzedzi

Zestaw elektronarzedzi zawierajacy:

a) Wiertartko-wkretarke

-metalowy uchwyt w przedziale 13 mm -
15 mm

-wskaznik poziomu mocy i dioda LED
-silnik bezszczotkowy

-pracujacy w jednym systemie

kpl.
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bateryjnymi z pozostatymi
elektronarzedziami z zestawu
-zoptymalizowana predkosc¢ dla
szybszego wiercenia i mocowania (0—
550/0-1700 obr./min)

-metalowy, dwustronny klips do paska
umozliwiajgcy szybkie i fatwe
zawieszenie narzedzia

-Moment obrotowy od 60,5 Nm do 70
Nm

-napiecie 18V

-typ dedykowanego akumulatora: LI-on
-maks. zdolnos¢ wiercenia w drewnie
(mm) 52-55

-maks. zdolnos¢ wiercenia w murze
(mm) 16-20

-maks zdolnos¢ wiercenia w stali (mm)
13-15

b) Wysokoobrotowy klucz udarowy 1/2"
-moment obrotowy w przedziale 1300-
1400nm

-silnik bezszczotkowy

-pracujacy w jednym systemie
bateryjnymi z pozostatymi
elektronarzedziami z zestawu
-4-stopniowy system pozwalajgcy
uzytkownikowi na zmiane ustawien
predkosci oraz momentu obrotowego na
4 poziomach

-Uchwyt % z pierscieniem
zabezpieczajacym

-oswietlenie LED

-system zapewniajacy zaawansowang
cyfrowg ochrone narzedzia oraz
akumulatora przed przecigzeniem
-Guma ochronna wysokiej jakosci
stanowi zabezpieczenie przed
materiatami korozyjnymi i zapewnia
wiekszy komfort pracy

-napiecie 18V

c) Kompaktowy klucz udarowy 1/2"
-catkowita dtugos¢ wynoszaca 110 - 124
mm, umozliwiajgca dostep do waskich
przestrzeni

-cztery tryby umozliwiajace przetgczanie
pomiedzy czterema réznymi
ustawieniami predkosci i momentu
obrotowego, co maksymalnie poszerza
wszechstronnos¢ zastosowan
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-system zapobiegjgcy nadmiernemu
dokreceniu

-trzy diody LED zapewniajg wysokiej
jakosci strumien swietlny

-chowany hak do zawieszenia na pasku
-maks. moment obrotowy 330-339nm
-napiecie 18V

-typ dedykowanego akumulatora: Ll-on

d) Pite szablastg

-silnik bezszczotkowy

-inteligentny system zapewniajacy
zaawansowang cyfrowg ochrone
narzedzia oraz akumulatora przed
przecigzeniem

-kontrola dtugosci skoku 22 mm przy
czestotliwosci ciecia bez obcigzenia 3000
skokéw/min

-wbudowana dioda LED poprawia
widocznos¢ w stabo oswietlonych
miejscach

-system mocowan dla szybkiej i
wydajnej wymiany brzeszczotéw
-napiecie 18V

e) Grzechotka udarowa 1/2"

-system zapewniajacy zaawansowang
cyfrowg ochrone narzedzia oraz
akumulatora przed przecigzeniem
-metalowy spust regulujgcy predkosé
-guma ochronna wysokiej jakosci
-dioda LED doswietla miejsce pracy, a
zintegrowany wskaznik pokazuje stan
natadowania akumulatoréw.
-napiecie: 12V

-maks. moment obrotowy: 80-90 Nm
-obroty [obr/min] - 175-185

- w zestawie adapter 3/8

- obudowa wykonana z odlewu
stalowego

f) Szlifierke katowa

-predkos¢ bez obcigzenia: od 10000 do
11000 obr/min

-sprzegto bezpieczenstwa chronigce
uzytkownika przed odrzutem.
wyposazony w system do
beznarzedziowej wymiany tarczy
-bezkluczowa ostona min. 125 mm z
zaciskiem ostony tnacej do szybkiej
regulacji ostony bez uzycia klucza.
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-zintegrowana ostona przeciwpytowa
zapobiegajaca przedostawaniu sie
zanieczyszczen, przedtuzajgca zywotnosc
silnika.

-funkcja blokady linii zapobiegajgca
automatycznemu uruchomieniu.

- Wyposazenie standardowe: szybko
zdejmowana ostona zabezpieczajaca,
zacisk ostony tnacej, rekojesc boczna,
kotnierz, nakretka kotnierzowa, klucz.
-napiecie 18V

g) 2 akumulatory min. 5aH

-wskaznik poziomu natadowania
akumulatora

-Zabezpieczenie za pomoca cyfrowego
zabezpieczenia przed przecigzeniem w
celu uniemozliwienia uzytkownikom
uszkodzenia elektronarzedzi
bezprzewodowych w trudnych
sytuacjach

-Zabezpieczenie przed woda
odprowadza wode chronigc elektronike i
pakiet akumulatoréw

- metalowa konstrukcja akumulatora z
separatorami przenoszenia wstrzasoéw,
zapobiegajacymi uszkodzeniom pakietu
spowodowanym nadmiernymi
drganiami lub upadkami

- Pojemnosé akumulatora: min. 5.0 Ah

h) jeden akumulator min. 3Ah
-Napiecie: 12V

-zabezpieczenie przed przecigzeniem.
-indywidualne monitorowanie ogniw.
-pojemnos¢ akumulatora: min. 3.0 Ah.
-Typ akumulatora: Li-ion
-zintegrowane ramy spawane chronigce
przed nadmiernymi wibracjami i
upadkiem

-ochrona przed przecigzeniem: Chroni
uzytkownika przed uszkodzeniem
bezprzewodowego elektronarzedzia w
niewtasciwych sytuacjach.

i) tadowarki

- umozliwia tadowanie baterii
znajdujgcych sie w zestawie

-faduje akumulatory 12v i 18v
-tadowanie sekwencyjne — najpierw
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tadowane sg akumulatory wtozone jako
pierwsze.

wojewddztwo

tadzkie

18.

zestaw do wyciggania
wtryskiwaczy

Zestaw do wyciagania zapieczonych
wtryskiwaczy.

Zestaw przeznaczony jest do
bezpiecznego wyciggania zapieczonych
wtryskiwaczy w stopniu srednim i
mocnym. Konstrukcja zestawu pozwala
wyeliminowac koniecznos¢ opierania na
aluminiowej gtowicy stép oporowych,
ktére pozwalajg przeniesé
wygenerowang site cigghaca. W
zestawie nie ma zadnych stop
oporowych, powodujacych ryzyko
uszkodzenia gtowicy.

Zestaw napedzany mtotem
pneumatycznym o sile uderzenia nie
mniejszej niz 5,9 J, ktéra w potfaczeniu z
masg $ciggacza bezwtadnosciowego
pozwala uzyskac site rwaca
odpowiadajgca sitownikom o udzwigu w
przedziale 2-10 ton.

Jednoczesnie zestaw wykorzystuje
wysoka technologie wibracyjng, ktéra w
sposoéb bardzo skuteczny kruszy rdze i
zgorzele, separuje stalowy wtryskiwacz z
aluminiowej gtowicy i uwalnia gow
ciggu kilkunastu sekund.

Zestaw skfada sie z:

-Mtota udarowego

-Sciggacza bezwtadnoéciowego w
standardzie UNF 5/8”

-Przeguby kulowego

-Popychacza — facznika pomiedzy
mitotem a Sciggaczem
bezwtadnosciowym

-min. 7 adapterdow do wtryskiwaczy:
Bosch (dwupunktowy) Simens M25 i
M27, Denso M20, M16, Delphi M14,
adapter przewodu paliwowego M12
-Klucza amputowego H10 z otworem do
zaworu wtryskiwacza Bosch
-Nasadki z 3-ma bolcami do
wtryskiwacza piezo od Denso

kpl.

19.

tester do cisnienia
sprezania

Elektroniczny miernik kompresji do
silnikdw Benzynowych i Diesel z
wydrukami narastania kompres;ji i

szt.
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wartosci maksymalnych.

Réwniez do innych pomiardw cisnienia
(oleju, benzyny (do 50 bar) i innych)

- Pomiar ci$nienia sprezania w zakresie
0...50 bar

- Funkcja manometru elektronicznego
- Mozliwos¢ pomiaru i zapamietania
wynikéw dla min. 12 cyl.

- Archiwum pomiaréw (min. 50
ostatnich zapisanych w bazie)

- Bezprzewodowe drukowanie
aktualnych i archiwalnych danych
pomiarowych

- Wykres narastania ci$nienia

- Poréwnanie cisnien poszczegdlnych
cylindréw na wykresach stupkowych

- Czas pracy na natadowanym
akumulatorze min. 50 godzin

Na wyposazeniu miernika znajduje sie
zestaw adapteréw w kasecie metalowej,
w skfad ktérej wchodza:

Redukcja M18/M14x1,25

Adapter M14 — 250mm

Adapter M14 — 50mm

Adapter M12 — 250mm

Adapter M12 — 120mm

Adapter M12 — 50mm

Adapter M10 — 250mm

Adapter M14 — 160mm

Adapter M10 — 50mm

Gumka stozkowa (2 szt.)

Gumka stozkowa (2 szt.)

Gumka stozkowa (2 szt.)

Przedtuzacz PD17,55K

Adapter elastyczny M14x1,25
Zaworek zwrotny (benzyna) (2 szt.)
Ztaczka katowa SK 90°

Adaptery (koncéwki pomiarowe) do
silnikéw Diesel’a:

2S, 55, 6S, 8S, 268, 30S, 36S, 525, 15W,
16W, 42W, 75W, 76 W

Ztaczka katowa M12 x 1,5 SK

Ztaczka katowa M14 x 1,5 SK

Redukcja szybkomocujgca M12 x 1,5 SK
Adaptery (koncéwki pomiarowe)
zastepujace

rozpylacz: A, B, D, E, F

wojewddztwo

tadzkie
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Przyrzad do pomiaru ci$nienia oleju w
silnikach spalinowych wyposazony w
pofaczenia na szybkoztgcza.

Zakres Pomiarowy: 0 + 10 bar

Wyposazenie:
- Manometr z wezem cisnieniowym o
dtugosci min. 1m
- min. 11 koincéwek pomiarowych o
réznych rodzajach gwintéw do
wiekszosci stosowanych w silnikach
czujnikdw cisnienia oleju

(w tym KONCOWKA z gwintem M12 do
samochoddéw OPEL)
- Ztaczka katowa 90 stopni do potaczenia
miernika koncéwki pomiarowej z wezem
w miejscach trudnodostepnych

wojewddztwo

tadzkie

szt.

21.

ozonator do
klimatyzacji

Generator ozonu o wysokiej wydajnosci i
czystosci czastki 03. Stuzy do
wytwarzania ozonu z otaczajgcego
powietrza.

Ozonator posiada:

- elektrode produkujacg czynnik o
zywotnosci min. 8000 godzin.

- elektroniczny panel sterujac
-pilot sterujacy

Parametry techniczne:

komora wytadowcza: zamknieta,
ceramiczno - stalowa

technologia 03: wytadowania
koronowe

przeptyw ozonu: min. 40l/min
obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
szlif

napiecie zasilajgce - 230V AC, 50/60Hz,
pobdr pradu: 180W, zabezpieczenie 2A
regulacja wydajnosci: 0-10g ptynna
wydajnos$é wentylatora : min. 350m3/h
warunki pracy: realne <250C, RH <95%

szt.

22.

urzadzenie do
sprawdzania
szczelnosci uktadu
chtodzenia

Min. 27 elementowy zestaw do
testowania przeciekdw w chtodnicy, a
tak ze dokonania szybkiej zmiany
chtodziwa.

Oznaczone réznymi kolorami nakretki
utatwiajg wybdr odpowiedniego korka
testowego.

W zestawie:
— Pompka z wezem o zakresie pomiaru 0

szt.
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— 35 psi (0— 2,5 bar),

— Urzadzenie do przedmuchu systemu
chtodzacego,

— min. 16 szt. nakretek o réznym kolorze,
—adapter gumowy,

— Wskaznik temperatury w zakresie

od 0°C do +200°C

- dwa weze

— dwie ztaczki (czarna i niebieska)

Zastosowanie dla min.: 36 marek
samochodéw

wojewddztwo

tadzkie

23.

tester akumulatorow

cyfrowy tester z drukarka do
kompleksowego badania stanu i
kondycji akumulatoréw 6-12-24 V.
-Tester bada akumulatory zgodnie ze
standardami: SAE, DIN, ICE, EN, CA, JIS.
-tester bada napiecie akumulatora,
napiecie tadowania, napiecie pod
obcigzeniem oraz prad rozruchu na
zimnym silniku (CCA)

-Tester przeznaczony jest do
akumulatoréw kwasowych, GEL, AGM,
EFB, CA oraz START STOP.

-tester posiada cyfrowy wskaznik z
informacjami dotyczacymi kondycji
akumulatora, zaciski krokodylkowe oraz
zautomatyzowane sterowanie.

-tester posiada wybor min. 7 jezykéw, w
tym jezyka polskiego. Zaréwno do
obstugi wyswietlacza jak i wydrukéw po
badaniu.

-zintegrowana drukarka termiczna do
papieru rolkowego o szerokosci 58 mm
- w zestawie znajdujg sie min. dwie rolki
tasmy termicznej o szerokosci min. 58
mm i dtugosci min. 6,5 m

szt.

24,

urzadzenie do
tadowania

akumulatoréw

inwertorowe

-Obstugiwane wyjscie 120 A DC (przy AC
120 V~240V, 25 °C)

-Obstuguje akumulatory kwasowo-
otowiowe/AGM/EFB/GEL/litowe (LFP)
-Interfejs dostepny w min. 26 jezykach
-tadowanie akumulatoréw kwasowo-
otowiowych 12 V. Diagnozowanie
tadowania / tadowanie akumulatoréw
litowych 12 V, obwdd budzenia
-Maksymalna moc wyjsciowa do 1750 W
-Mozliwos¢ pracy na stole, podtodze lub
Scianie

-min. 4-kolorowy, podswietlany
wyswietlacz LCD, o wielkosci 3" w tym

szt.
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tryb montazu na scianie

Maks. prad tadowania - nie mniej niz
120 A

Dtugosé kabli do tadowania - od 3 m do
aM

Przekrdj kabla do tadowania - nie mniej
niz 25 mm?

Pobdr mocy - 120~240 V AC dla US/EU;
100V ACdla JPN

Ciezar (bez kabli do fadowania i
zasilania) - w przedziale 8,5 kg 9kg
Typy obstugiwanych akumulatoréw:
UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP
(LiFePO4)

Stopien ochrony (DIN 40050) IP 20 D

wojewddztwo

tadzkie

25.

zestaw do tozysk

Sktadajacy sie z od 36 do 50 elementéw,
min. tulei dociskowych i podktadek
centrujacych, zapakowany w walizke.

Zestaw wyposazony w sitownik
hydrauliczny do tozysk két, fozysk
cichych, tulei, podkfadek, piast itp oraz
wrzeciono.

Wymiary sitownika: Sita: w zakresie
17ton -18 ton

Skok: w zakresie 43 mm - 45mm
Wymiary: @ od 90 do 155 mm
Cisnienie: maks. 700 Bar

Otwor: min. 20 mm

Potgczenie: 3/8“-18 NPT

Materiat: stal

szt.

26.

podnosnik
pneumatyczny
poduszkowy

Podnosnik pneumatyczny typu
batwanek, sktada sie z tréjstopniowej
poduszki powietrznej oraz wewnetrznej
tulei stabilizacyjnej i rekojesci z
podstawg i sterowaniem. Podnosnik
posiada podstawe stalowgq, zawoér
bezpieczenstwa oraz kulowe zawory
sterowania podnoszeniem i
opuszczaniem. Zawdr opuszczania
posiada dtawik pneumatyczny.

-Udzwig podnosnika wynosi nie mniej
niz 3.5 tony

-min. wysokos¢ 145mm

-maks. wysokosé 385mm

-$rednica gumy min 330mm

-waga min. 22kg

szt.
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Pneumatyczny zestaw do ttoczkow
hamulcowych

Zestaw separatoréow do zaciskéw
hamulcowych z ttoczkiem wciskanym
(hamulce przednie) oraz wkrecanym
(hamulce tylne). Naped stanowi sitownik
pneumatyczny. Min. 15 réznych
adapteréw. Wyposazony w adaptery
oraz pokretto.

W zestawie:

® Pneumatyczna praska - klucz do
dokrecania i odkrecania ttoczkdw,

¢ Przystawka do wkrecania,

e adapter do Citroéna C5,

® Praska z prawym gwintem,

® Praska z lewym gwintem,

¢ Belka pomocnicza stuzaca do
zapierania praski o siodto zacisku
hamulcowego,

¢ Krazek 2 - Citroén XM. Xantia,

® Krazek 3 - Alfa Romeo, Audi, Austin,
BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes -
Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota,
VW,

* Krazek 4 - Alfa Romeo 164 2.0, Ford,
Mazda, Saab 9000, Subaru,

* Krgzek 5 - Adapter z wewnetrznym
czworokatem 3/8",

® Krazek 6 - Nissan Primera, VW golf IV,
» Krazek 7 - Audi 80, 90, V8 + 100, Ford
Sierra ABS + Scorpio od 85, Honda
Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover
8000, Saab 9000, Subaru L +Z, VW Golf +
Passat,

» Krgzek 8 - General Motors,

* Krgzek 9 - General Motors,

* Krazek 10 - General Motors,

* Krazek Z - Renault,

* Krgzek G - Opel Astra,

* Krgzek M - Ford,

* Krgzek N - Saab. Honda,

® Krazek E - Nissan Maxima,

* Krgzek K - Citroén,

wojewddztwo

tadzkie

kpl.

28.

rozpierak

Urzadzenie do montazu oston
przegubdw

Urzadzenie do montazu gumowych
oston przegubéw samochodowych.
- zbudowane z membranowego silnika

szt.
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pneumatycznego

- posiada min. 8 kutych ramion
stalowych, ktore rozszerzajg ostone
przegubu do min. 120 mm.

Rozpierak pracuje pod cisnieniem w
przedziale 6-8 BAR i przeznaczony
wytgcznie do gumowych, elastycznych
oston przegubu.

wojewddztwo

tadzkie

29.

prasa hydrauliczna

Prasa hydrauliczna umozliwiajaca
wyciskanie ciasno pasowanych tozysk,
tulei, sworzni, két pasowych i innych
elementédw mechanicznych.

-mozliwos¢ regulowania wysokosci
srodkowej belki-stotu do podpierania
wyciskanych elementéw.

-podwdjna pompa

-manometr

-prasa wyposazona w podstawowe
podpory do wyciskanych elementéw
oraz przesuwany w prawo i lewo
sitownik hydrauliczny.

-zakres roboczy 0-960mm
-maksymalny nacisk 30T

-szerokos¢ stotu nie mniej niz 533mm
-Wysokosé nie mniej niz 177cm

-min. 8 poziomow regulacji

-$rednica ttoka nie mniej niz 60mm

szt.

30.

Oprogramowanie
diagnostyczne
wspotpracujgce z
testerem
diagnostycznym

Oprogramowanie diagnostyczne
wspotpracujgce z testerem
diagnostycznym oraz dostarczajgce
szczegodtowych informacji dotyczacych
napraw samochodéw takich jak:
-znane btedy

-Cczasy napraw

-momenty dokrecen

-schematy elektryczne bezpieczenstwa i
komfortu

-Techniczne Serwis Informacyjny
(rozwigzywanie typowych problemoéw i
analiza przyczyn ich powstawania)
-schematy napraw

-oprogramowanie bez opfat
abonamentowych

-mozliwe do uruchomienia na od 10 do
20 stanowiskach.

szt.

31.

klucz
dynamometryczny
cyfrowy

Elektroniczny, cyfrowy klucz
dynamometryczny zapewniajgcy
moment obrotowy w przedziale od
16.9 Nm do 203.4 Nm.

szt.
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- doktadnos$¢ max. £ 2% dla
maksymalnego momentu dokrecania
- mozliwos¢ sledzenia urzadzenia przez
bluetooth i dedykowana, bezptatna
aplikacje.

-mozliwos¢ ustawienia ograniczenia
momentu obrotowego w celu
chronienia urzadzenia przed
przecigzeniem
- min. 4 tryby pomiaréw
-min. 15 ustawien momentu
obrotowego
-4 tryby powiadomien (dzwiek, LED,LCD,
wibracje)
DtUGOSC (MM) min. 586,7
DOKtADNOSC CW 2%, CCW +3%
ILOSC AKUMULATOROW: 1
MAKS. MOMENT OBROTOWY (NM)
203.4
NAPIECIE (V) 12
OPAKOWANIE Walizka
PREDKOSC BEZ OBCIAZENIA (OBR/MIN)
0-100
TYP AKUMULATORA Li-ion
UCHWYT NARZEDZIA %" kwadratowy
WAGA Z AKUMULATOREM (KG) —
WYPOSAZENIE STANDARDOWE —
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO
(NM) 16.9-203.4
W zestawie:
-klucz dynamometryczny, cyfrowy
-akumulator min 2.0ah
-fadowarka
-walizka
Myjka Cisnieniowa Kabinowa do mycia
czesci i mechanizméw samochodowych,
technicznych i przemystowych za
pomocg wysokiego cisnienia oraz
wodno-rozpuszczalnych ptynéw
czyszczacych.

32. myjka ci$nieniowa szt.

Umozliwia czyszczenie: aluminium, stali,
zeliwa, metali niezelaznych, plastikéw i
kompozytow.

Myjka posiada zamykang, szczelng
kabine z odpornymi rekawicami
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roboczymi, dwufunkcyjny pistolet
(powietrze / ptyn), wentylacje, regulacje
temperatury ptynu ( do 60 stopni C),
regulacje cisnienia 4-8 BAR, manometr,
oswietlenie oraz wewnetrzny zbiornik na
ptyn czyszczacy o pojemnosci min. 14
litréw. Myjka dziata w obiegu
zamknietym.

Cisnienie pracy: 5-8,2 bar

Minimalne zuzycie powietrza: 140l/min
Pojemnos¢ czynnika: 8-14l

Przeptyw ptynu czyszczgcego: nie mnie
0,8 I/min

Temperatura ptynu: nie mniej niz 60 °C

wojewddztwo

tadzkie

33.

piaskarka do
elementéw

Piaskarka kabinowa o pojemnosci min.
220l, z zamykang komora czyszczaca.
Umozliwia czyszczenie czesci i
mechanizmdéw samochodowych,
technicznych i przemystowych za
pomoca piasku, korundu i czysciwa
sypkiego, pod wysokim cisnieniem.
Pistolet z dyszami w rozmiarze 4-5-6-7
mm S$rednicy, wentylacje, regulacje
ciSnienia 4-8 BAR, oraz oswietlenie
wewnetrzne i zabezpieczenie na szybke.
Max cisnienie pracy - max. 8,5 bar
Cisnienie robocze - 6,3 bar

Lampa robocza - 12V

Zasilanie -230V / 50 Hz

Przeptyw powietrza - 400-700I

Waga nie wiecej niz 55kg

szt.

34.

tester ptynu
hamulcowego z
drukarka

Tester ptynu hamulcowego
umozliwiajgcy pomiar temperatury
wrzenia wszystkich ptynéw
hamulcowych na bazie glikolu. Dziata na
zasadzie metody zanurzenia i
gotowania. Proces pomiaru max do 30
sekund. Wynik przedstawiony na
czytelnym, cyfrowym wyswietlacz nie
mniejszym niz 2"’

- tester

- drukarka termiczna do papieru
rolkowego o szerokosci 57mm z
uchwytem

- pojemniczek o pojemnosci 50 ml i
pipeta

- instrukcja obstugi

- walizka do przechowywania urzadzenia

Doktadnos¢ pomiaru

szt.
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przy 100-180° C: +/- 3%
>180° C: +/- 5%

Czas pomiaru: max. 30 sek
Zasilanie: 12 Volt

wojewddztwo

tadzkie

35.

przyrzady pomiarowe

Zestaw narzedzi pomiarowych,
sktadajacy sie z:

a) jednej suwmiarki do tarcz
hamulcowych

- mozliwo$¢ pomiaru od 0 do 60mm

- doktadnos¢ 0,1 mm w skali
noniuszowej

- suwmiarka wykonana z aluminium

- Wymiary nie mniej niz 180 x 110 x 10
mm

b) Suwmiarka do tarcz i bebnow
hamulcowych

- zakres pomiarowy od 160 do 360mm
- doktadnos¢ 1.0mm

¢) Statywu magnetycznego z czujnikiem
zegarowym

— zakres pomiaru: 0-10 mm

— doktadnos¢ 0,01mm

—trzpied @ 8 mm

Zestaw zawiera :

— Baza magnetyczna (statyw do czujnika)
ON/OFF

— Czujnik zegarowy 0-10mm / 0,01mm

kpl.

36.

generator dymu

Generator dymu do wykrywania
nieszczelnosci w uktadach rurowych.

Urzadzenie generujgce nadcisnienie i za
pomocg manometru umozliwiajgce
obserwacje cisnienia.

Urzadzenie, wytwarzajgce dym,
umozliwiajgcy wykrycie miejsca
nieszczelnosci uktadu.

- manometr

- wytwarzanie ci$nienia min. 1 BAR (15
psi)

-regulowany modut przeptywowy dymu
-czas pracy w jednym cyklu nie mniej niz
8 minut

szt.

37.

pneumatyczny
mtotek udarowy

mtotek pneumatyczny z kpl. Adapterow:
- Mtotek udarowy

- szybkoztgczka do grotow

- Grot widelec 17mm (Scigganie sworzni)
- Grot widelec 24mm (Scigganie sworzni)
- Grot potksiezyc 40x60mm

- Grot z kwadaratem 3/8"

- Grot z kwadratem 1/2"

- Grot ptaski @25mm

szt.
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- Grot zaokraglony @25mm

- Grot ptaski $36.5mm

- Grot przecinak

- Grot szpicak

Stuzy do wibracyjnego luzowania
pofaczen

Uchwyt: okrggty 10.2 mm - 10.5mm
Predko$é: min. 1900-2100 ud./min
Skok ttoka: 3.3 - 3.5” (90 mm)
Srednica ttoka: 3/4” (19 mm)
Przewdd zasilajgcy: 8mm -10 mm
Waga: 1,9-2 kg

wojewddztwo

tadzkie

38.

zestaw do naprawy
gwintow

Zestaw zawierajgcy min 110 elementdw,
zawierajacy nazynki i gwintowniki w
rozmiarach od M2X0,4 do M18x1,5
zapakowany w walizke.

kpl.

39.

miska do zlewania
oleju

Miska ma byé wykonana z tworzywa pe-
hd odpornego na nafte, rope, olej,
benzyne i ciecze olejo-pochodne oraz na
chemikalia stosowane w uktadach
samochodowych.

Miska ma posiadaé specjalng wylewke
do przelewania zuzytego oleju do beczki
lub zbiornika.

Pojemnos¢ min. 16.

Mozliwos¢ zastosowania adaptera
umozliwiajgcego zamocowania na
podnosniku skrzyn biegow.

szt.

40.

urzadzenie do
napetniania oleju

Zbiornik cisnieniowy stuzgcy do
oprézniania i napetniania olejem
automatycznych skrzyn biegow i
mechanizmdw rdéznicowych.

Pojemnosc zbiornika: nie mniej niz 81.
Lepkosc oleju: SAE 140

Dtugosé przewodu: nie mniej niz 160
cm.

Srednica przewodu: 1/2"

Adaptery:

- 140 x 45 mm -BMW

-150 x 30 mm — VAG

-150 x 18 mm do VAG

- 120 prosty, gwintowany do Ford

- 100 prosty, gwintowany do VAG

-M12 x 1,5 gwintowany do Mercedes-
Benz z 7 biegowg automatyczng skrzynig
biegéw

-M24 x 1,5 gwintowany do VAG z
automatycznymi skrzyniami biegéw DSG

szt.
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-M22 x 1,5 gwintowany do VAG z
automatycznymi skrzyniami biegéw CVT

wojewddztwo

tadzkie

41.

zestaw nasadek do
filtréw oleju

Zestaw kluczy nasadowych/
kielichowych o pfaskim profilu

- do przykrecania i odkrecania filtréw
olejowych bez ich uszkodzenia
-przeznaczenie do samochodéw
osobowych produkowanych na rynku
europejskim, amerykanskim oraz
azjatyckim.

-zestaw kluczy nasadowych do filtrow
oleju wykonany z walcowanej stali z
wgrzanym specjalnym pierscieniem
wzmacniajacym konstrukcje

Zestaw zawiera:

- min. 14 kluczy

-adapter 3/8" na 1/2"

-walizke

kpl.

42,

zestaw szczypiec do
demontazu
przewodoéw
paliwowych

Min. 9 elementowy zestaw szczypiec do
opasek zaciskowych. W sktad zestawu
wchodzg: szczypce do opasek
zaciskowych z linkg (18 - 54 mm),
szczypce do opasek z obrotowymi
szczekami, szczypce do waskich opasek
zaciskowych, szczypce do opasek typu
CLIC oraz CLIC-R, szczypce do opasek z
obrotowymi ponacinanymi szczekami,
wygiete szczypce do waskich opasek
zaciskowych, szczypce do $ciggania
gietkich przewodoéw (4 - 12.5 mm),
wkretak oraz hak do $ciggania wezy.
szczypce réznego przeznaczenia
zestaw zamkniety w wygodnej walizce
waga: max. 2.9 kg

Zawartos¢ opakowania:

szczypce do opasek zaciskowych z linka
(18 - 54 mm)

szczypce do opasek z obrotowymi
szczekami

szczypce do waskich opasek zaciskowych
szczypce do opasek typu CLIC oraz CLIC-
R

szczypce do opasek z obrotowymi
ponacinanymi szczekami

wygiete szczypce do waskich opasek
zaciskowych

szczypce do $ciggania gietkich
przewodow (4 - 12.5 mm)

wkretak

hak do $ciggania wezy

kpl.
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Zestaw menzurek do badania
wtryskiwaczy Common Rail. Umozliwia
zbadanie sprawnosci dziatania
wtryskiwaczy za pomocg okreslenia
nadmiaru ilosci paliwa "oddawanego"
przez wtryskiwacz poprzez kréciec
przelewu wtryskiwacza. Na wyposazeniu
miernika znajduja sie korcédwki do
wszystkich produkowanych aktualnie
systemdéw Common Rail, tj. Bosch,
Siemens, Denso i Delfi.

W skfad zestawu wchodza:

min. 6 szt. menzurek o pojemnosci 10 ml
z wezykami z koncéwkami do systemu
Bosch,

min. 6 szt menzurek o pojemnosci 10 ml
do systemu Bosch,

min. 6 ztgczek do systeméw - Delphi,
min. 6 ztgczek do systeméw - Denso,
min. 6 ztgczek do systeméw - Siemens,
min. 12 dodatkowych uszczelek 3x1,5,
min. 6 dodatkowych uszczelek 3,5x1,
min. 6 dodatkowych uszczelek 4x1.

wojewddztwo

tadzkie

szt.

44,

$ciggacz przegubu
napedowego

Mechaniczny przyrzad stuzacy do
demontazu przegubu z pétosi o srednicy
do 119 mm

szt.

45.

$ciggacz piasty kota

Zestaw piast i pétosi wraz z przyrzagdem
do $ciggania fozysk dwurzedowych
piasty kota: W zestawie znajduje sie:

- mechaniczny $ciggacz do
wyprasowania piast i pétosi.

- $ciggacz do przeprasowania fozysk
dwurzedowych osi przedniej i tylnej

- walizka

szt.

46.

zestaw do
czyszczenia piasty
kotfa

Szlifierka, sciernica do czyszczenia i
usuwania brudu oraz rdzy z piast, két i
tarcz hamulcowych z mocowaniem na
Sruby kot.

- korpus sciernicy wykonany z tworzywa,
odpornego na uderzenia

- mocowane na rzep, umozliwiajace
btyskawiczng wymiane tarczy
CzyszCzacej

-do uzytku na piastach samochodéw
osobowych, dostawczych i VAN-6w o
Srednicy do 150 mm

-zoptymalizowane konstrukcja do piast
kot o rozszerzonej Srednicy wewnetrznej
wynoszgcej 90 mm

kpl.
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gniazdo kwadratowe o rozmiarze 12,5
mm (1/2"),

wojewddztwo

tadzkie

47.

klucz do drazka
kierowniczego

Klucz do montazu i demontazu drgzkéw
kierowniczych,

-posiada zaciski okragte 32 - 37 mm i 37
-42 mm,

- posiada pokretto rurowe,
przektadniowe z funkcja grzechotki 1/2"
i 6 - katem SW30.

szt.

48.

Sciggacz sworzni kota

Sciggacz sworzni kota

- do sworzni max od 18 do 20mm
-posiada regulacje $ciggania

- wykonany z utwardzanej stali,
pozwalajgcej na uzywanie na narzedzi
do pobijania i udarowych

szt.

49.

szarpak reczny do
luzéw zawieszenia

Mobilny tester zawieszenia

- do két o Srednicach od 550 mm do
800mm (od ok. 13“ do 22“, do
wszystkich popularnych
samochodéw osobowych, SUV-6w i
transporteréw)

- wyposazony w ramie dzwigni do
luzowania zapieczonych kot

szt.

50.

stojak do silnika

Stojak umozliwiajgcy utrzymanie silnika:

-min. 4 kofa jezdne

-regulowana pozycja montazowa w
zakresie 360 stopni

-udzwig 500kg

-catkowita masa stojaka nie wiecej niz
32kg

szt.

51.

belka do
podwieszania silnika

Belka do podwieszania silnika
-udzwig 500-550kg

-dtugosé 150cm-170cm
-waga max 14 kg

szt.

52.

Zuraw

Zuraw warsztatowy podnosnik do
silnikdw o max udzwigu 2t.

-zakres pracy podnoszenie: min.25-
maks 2450mm

-dtugosé ramienia: nie mniej 1200 -
1300mm

-6 kot jezdnych

szt.

53.

urzadzenie do
sprawdzania
szczelnosci uktadu
chtodzenia

Min. 27 elementowy zestaw do
testowania przeciekéw w chtodnicy, a
tak ze dokonania szybkiej zmiany
chtodziwa.

Oznaczone réznymi kolorami nakretki
utatwiajg wybdr odpowiedniego korka
testowego.

szt.
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W zestawie:

— Pompka z wezem o zakresie pomiaru 0
— 35 psi (0— 2,5 bar),

— Urzadzenie do przedmuchu systemu
chtodzacego,

—min. 16 szt. nakretek o réznym
kolorze,

—adapter gumowy,

— Wskaznik temperatury w zakresie
od 0oC do +2000C

- dwa weze

— dwie ztaczki (czarna i niebieska)

Zastosowanie: 36 marek samochoddéw
Wysokiej jakosci kompaktowy
wideoskop, endoskop.

-wbudowany akumulator 3,7v, 5000
Mah

-$rednica gtowicy kamery - 3,8mm -
4,0mm

-Rozdzielczos¢ zdje¢ min. 1280 x 720
54. kamera inspekcyjna | pixeli, 2 szt.
-Rozdzielczo$¢ filméw min. 1280 x 720
pixeli

-Wodoodpornos¢ IP67

-Dtugosé przewodu 1Im do 1,1m
-Wyswietlacz 4,9" - 5"

-Dopuszczalny zakres temperatury pracy
wynosi od -10 do +60 stopni

-Zrédto $wiatta 6-7 LED

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiajacy postuguje si¢ w opisie przedmiotu zaméwienia nazwami
produktéw dopuszcza si¢ uzycie przedmiotu roéwnowaznego, ktory speini standardy jakos$ciowe,
parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorow uzytkowych produktu
wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktow uzyte w opisie przedmiotu zamoéwienia powinny
by¢ traktowanie jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.

Wykonawca okresli cene zakupu, dostawy w formularzu cenowym — zatacznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji zamowienia.
Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia.

Oferowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a takze musi
spetnia¢ wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamowienia.

Dyrektor Szkotly
Dariusz Kowalczyk



