Fundusze Europejskie
dla Lédzklego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rzeczpospolita Dofinansowane przez
- Polska Unig Europe)sky DZ Kl

Zatgcznik nr 7

Doposazenie dla zawodu Mechanik pojazdow samochodowych oraz Kierowca — Mechanik — Szkota
Branzowa [ stopnia i Technik pojazdéw samochodowych w ramach realizacji projektu pn.: "Absolwent
ZS nr 2 w Wieluniu — nowe umiejetnosci w transformacji".

Cze$¢ 1: Dostawa wyposazenia warsztatowego dla zawodu Mechanik pojazdéow samochodowych

Lp.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Tlos¢

Jednostka
miary

laptopy z
systemem
operacyjnym

Ogdlne informacje o urzadzeniu:

Typ: Laptop biznesowy

Zastosowanie: Praca biurowa, mobilnosé,
obstuga aplikacji biznesowych

2. Wyswietlacz:

Przekatna ekranu: min. 15.6"

Typ matrycy: IPS

Rozdzielczo$¢ min.: Full HD (1920 x 1080 px)
Powtoka ekranu: Antyodblaskowa (matowa)
Jasnos$¢: Minimum 250 nitéw

3. Procesor:

Bechmark: W testach
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
osigga 15,128 CPU Mark

Generacja: 13. generacja

Liczba rdzeni: 10 rdzeni (2 wydajnosciowe + 8
efektywnosciowych)

Taktowanie zegara:

Bazowe: 1.3 GHz

Turbo: Do 4.7 GHz

Pamie¢ Cache: Minimum 12 MB

4. Pamiec operacyjna (RAM):

Pojemnos¢: Minimum 16 GB

Typ: DDR4

Czestotliwos¢: 3200 MHz

Mozliwos$¢ rozbudowy: Tak (dostepnosé
wolnych slotow)

5. Pamieé¢ masowa:

Rodzaj dysku: SSD NVMe

Pojemnos¢: Minimum 512 GB

6. Karta graficzna:

Typ: Zintegrowana

Model: Intel Iris Xe Graphics

7. tacznosc:

Wi-Fi: Minimum Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth: Minimum 5.2

Ethernet (LAN): 10/100/1000 Mbps

8. Ztacza:

USB Typ-C: Minimum 1x USB 3.2 Gen 2 (z
obstugg DisplayPort i Power Delivery)
USB Typ-A: Minimum 2x USB 3.2 Gen 1

16

szt.
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HDMI: Minimum 1x HDMI 1.4b

RJ-45 (LAN): 1x

Gniazdo audio: Ztgcze stuchawkowo-
mikrofonowe 3.5 mm (combo)

Czytnik kart pamieci: MicroSD (opcjonalny)
9. Klawiatura i touchpad:

Typ: Wyspowa

Podswietlenie: Tak (klawiatura podswietlana)
Klawiatura numeryczna: Tak

Touchpad: Wielodotykowy

10. Kamera i dzwiek:

Kamera: Kamera HD 720p z wbudowana
ostong prywatnosci

Mikrofon: Wbudowany mikrofon cyfrowy
Gtosniki: Zintegrowane, stereofoniczne

11. Zasilanie i bateria:

Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa
Pojemnos¢ baterii: Minimum 54 Wh
Zasilacz: Minimum 65 W (z obstugg szybkiego
tadowania)

12. Bezpieczenstwo:

Czytnik linii papilarnych: Wbudowany
(zintegrowany z przyciskiem zasilania)
Modut TPM: Wersja 2.0 (Trusted Platform
Module)

Obstuga Windows Hello: Tak, zintegrowane z
kamera lub czytnikiem linii papilarnych
Gniazdo blokady: Kensington Lock

13. System operacyjny:

Zainstalowany system: Windows 11 Pro (64-
bit)

Opcjonalnie: Mozliwos¢ downgrade do
Windows 10 Pro

14. Certyfikaty:

Certyfikaty ekologiczne: Energy Star, EPEAT
Gold

Odpornosé: MIL-STD-810H (opcjonalne,
wymagane w przypadku pracy w trudnych
warunkach)

15. Gwarancja:

Czas trwania: Minimum 3 lata gwarancji
producenta

Typ: Door-to-door lub on-site (z naprawg w
miejscu uzytkownika)

16. Dodatkowe wymagania:

Porty rozszerzen: Minimum jeden slot na
dodatkowe moduty (np. WWAN)

Obstuga zewnetrznych monitoréw: Tak,
mozliwosé podtgczenia minimum 2
zewnetrznych monitoréw
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Szyfrowanie: Obstuga BitLocker i funkcji
szyfrowania dysku.

Mysz: przewodowa USB optyczna,
rozdzielczos$¢ pracy min. 1000 dpi, liczba
myszka przyciskow 3 szt., Optic tracking (doktadne
przewodowa $ledzenie kursora na réznych 16 szt.
powierzchniach, z wytgczeniem szkfa i bardzo
btyszczacych powierzchni), metalowy system
napinania przyciskéw, kolor czarny.

|\S)

Typ stuchawek: Stuchawki nauszne (over-ear)

Kolor: Czarny

2. Wymiary i waga

Wymiary min.: 210 x 200 x 90 mm

Waga: max 290 g

3. Parametry audio

Typ przetwornikdw: Dynamiczne

Srednica przetwornikdw: 40 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja: 32 Q

Czutosé: 98 dB/mW

4. Mikrofon

Typ mikrofonu: Mikrofon pojemnosciowy
stuchawki Kierunkowosé: Jednokierunkowy

przewodowe Czuto$¢ mikrofonu: -38 dB

3 nauszne 16 Szt.
Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 Hz - 16

kHz
5. tgcznosc
Typ potaczenia: Przewodowe

Ztacze: 3,5 mm (2 x mini jack — do stuchawek i
mikrofonu)

Dtugosé kabla: 2 m
6. Funkcje dodatkowe

Regulacja gtosnosci: Wbudowany regulator
gtodnosci na kablu

Przycisk wyciszenia mikrofonu: Tak

Kompatybilno$é: Windows, macOS, PS4, Xbox
One, urzadzenia mobilne

7. Komfort uzytkowania

Wygodne nauszniki: Miekkie poduszki dla
lepszego komfortu podczas dtugiego
uzytkowania
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Regulowany patfak: Tak, dla lepszego
dopasowania do gtowy

Sktadana konstrukcja: Utatwia
przechowywanie i transport

Szafa na laptopy WNL 210 - metalowa szafa
na koétkach dostosowana do przechowywania
oraz zabezpieczania jednostek PC oraz
laptopow

metalowa konstrukcja

Wewnatrz wdzka umieszczone 20 pétek na
laptopy w dwdch kolumnach po dziesieé
przedziatéw

Mozliwos¢ przechowywania do 20 laptopdéw

Maksymalny wymiar przestrzeni na poétce
96x340x470 mm (17')

Drzwi szafy zamykane za pomocg zamka

fad
szata o kluczowego z blokadg w dwéch punktach

tadowania na

laptopy Wézki na laptopy sekwencyjne fadowanie,
pozwala na utrzymywanie niskiego
obcigzenia instalacji podczas fadowania szafy
na laptopy.

N

1 Szt.

Sprawdzanie pracy listew umozliwia
Swiecaca sie dioda

Otwory wentylacyjne w korpusie szafy na
laptopy zapewniajg prawidtowg wymiane
powietrza

Blat wdzka WNL 210 wykonany zostat z ptyty
z melaminy i dostepny jest w nastepujgcych
kolorach: popielatym, kremowym, biatym,
czarnym oraz bukowym (za doptatg)

Korpus szafki na laptopy malowany
proszkowo

Czes$¢ 2: Urzadzenia drukujgce

Jednostka

Lp. Nazwa Wymagane parametry techniczne Tlosé miary

Typ urzadzenia: Kolorowe urzadzenie
wielofunkcyjne laserowe (drukowanie,
skanowanie, kopiowanie)

Technologia druku: LED (technologia zblizona do
laserowej)

Maksymalny format papieru: A4

Pamig¢ min.: 512 MB

2. Funkcje

drukarka laserowa

1 ze skanerem 1 Szt.
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Drukowanie: Tak

Kopiowanie: Tak

Skanowanie: Tak (kolorowe skanowanie)
Automatyczny druk dwustronny (dupleks): Tak
Automatyczny podajnik dokumentéow (ADF) min.:
50 arkuszy

3. Parametry drukowania

Rozdzielczos¢ druku: Do 2400 x 600 dpi
Predkos¢ druku (kolor i mono): Do 24 stron na
minuteg (A4)

Czas wydruku pierwszej strony: Okoto 14 sekund
Maksymalna miesigczna obcigzalnos¢: Do 30 000
stron

Zalecana miesi¢czna obcigzalno$¢: 300—1 500
stron

4. Parametry skanowania

Typ skanera: Skaner ptaski z ADF

Rozdzielczo$¢ optyczna skanera: Do 1200 x 2400
dpi

Skanowanie dwustronne: Tak (za pomoca ADF,
rgczne)

Formaty plikéw: JPEG, PDF, TIFF, XPS, Secure
PDF

5. Parametry kopiowania

Rozdzielczo$¢ kopiowania: Do 600 x 600 dpi
Predkosé kopiowania: Do 24 kopii na minute
(mono i kolor)

Zoom kopiowania: 25% — 400%

Funkcje kopiowania: Kopiowanie
wielostronicowe, kopiowanie 2 na 1,4 na 1

6. Zasobniki papieru

Standardowa pojemno$¢ podajnika papieru: 250
arkuszy

Podajnik uniwersalny: 1 arkusz

Pojemnos¢ odbiornika papieru: 150 arkuszy
(odwrécony)

7. Obshugiwane formaty papieru

Typy papieru: Zwyktly papier, papier cienki, papier
gruby, papier btyszczacy, etykiety, koperty
Obstugiwane formaty: A4, AS, A6, Letter,
Executive, Legal, Folio, BS, B6, koperty (DL, C5,
Com-10)

8. Lacznosc

Interfejsy:

USB 2.0

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Wi-Fi (802.11b/g/n)

Obstuga urzadzen mobilnych:

Apple AirPrint

Google Cloud Print

Brother iPrint&Scan

Mopria

Wi-Fi Direct

9. Funkcje dodatkowe

Ekran: 9,3 cm (3,7 cala) kolorowy ekran
dotykowy LCD

Druk bezposredni z USB: Tak

Funkcje bezpieczenstwa: Zabezpieczony wydruk
(Secure Print), zarzadzanie przez hasto
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10. Zuzycie energii

Tryb pracy: max 410 W

Tryb gotowosci: max 70 W

Tryb uspienia: max 7,5 W

Wylaczona: max 0,05 W

Typowy pobdr mocy (TEC): 1,3 kWh/tydzien
11. Materiaty eksploatacyjne

Toner czarny: Do 3 000 stron (startowy: 1 000
stron)

Tonery kolorowe (cyjan, magenta, zotty): Do 2
300 stron (startowe: 1 000 stron)

Beben: Do 18 000 stron (przy 1 stronie na
zadanie)

Pas transferowy: Do 50 000 stron

Pojemnik na zuzyty toner: Do 50 000 stron
12. Zgodno$¢ systemowa

Obstlugiwane systemy operacyjne:

Windows 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.13 i nowsze

Linux (obstuga w trybie drukowania)

Cze$¢ 3 — Sprzet prezentacyjno-dydaktyczny

Jednostka

Lp. Nazwa Wymagane parametry techniczne Ilos¢ miary

Typ zestawu: Glosniki stereo 2.0

Kolor: Czarny

3. Parametry audio

Moc RMS: 5 W na kanat (tacznie 10 W)
Moc szczytowa: 10 W na kanat

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz
Wspoétczynnik THD (znieksztatcenia
harmoniczne): < 0,5%

4. Ztacza

Wejscia:

3,5 mm (1 x mini-jack) do podtaczenia do
komputeréw i innych urzadzen audio
Wyjscie:

Glo$nik prawy (potaczenie do lewego)

5. Funkcje dodatkowe

Regulacja gltosnosci: Wbudowany pokretto
regulacji glo$nosci na przedniej $ciance glo$nika 1 szt.
prawym

Wiacznik: Tak (zintegrowany z pokrettem
gtosnosci)

Whbudowany system audio: Tak

Zasilanie: Zasilanie z sieci elektryczne;j

6. Wydajnosc¢

Rodzaj glosnikow: Dwa glosniki niskotonowe
Konstrukcja: Kompaktowa, umozliwiajaca tatwe
umiejscowienie na biurku

Przeznaczenie: Odtwarzanie muzyki, filmow, gier
7. Gwarancja

Standardowa gwarancja: 2 lata

8. Zawarto$¢ opakowania

Gtloséniki Z150 (lewy i prawy)

Kabel zasilajacy

Kabel audio 3,5 mm

gtosdnik
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Instrukcja obshugi

Przekatna ekranu min: 75 cali

System operacyjny: Android 11

Pamig¢ RAM: 8 GB

2. Wyswietlacz:

Typ panelu: LCD, LED-backlit

Technologia wyswietlania: IPS (In-Plane
Switching)

Rozdzielczo$¢ ekranu min: 4K UHD (3840 x 2160
pikseli)

Czgstotliwos¢ od$wiezania: 60 Hz

Proporcje obrazu: 16:9

Kontrast statyczny: Minimum 1200:1

Jasno$¢: Minimum 400 cd/m?

Katy widzenia: 178° (w pionie i poziomie)
Powloka ekranu: Antyodblaskowa

3. Funkcje dotykowe:

Typ dotyku: Infrapanel dotykowy

Liczba punktéw dotyku: Minimum 20 punktéw
Obstuga gestow: Tak, obstuga standardowych
gestow wielodotykowych

Technologia dotykowa: Infrared (IR) z wysoka
precyzja

Czas reakcji: Maksymalnie 8 ms

4. Procesor i pamig¢:

Procesor: ARM Cortex-A73/A53 (Octa-Core)
Pamie¢ RAM: 8 GB

Pami¢¢ wewngtrzna: Minimum 32 GB eMMC
monitor Mozliwo$¢ rozszerzenia: Tak, przez sloty USB i
2. interaktywny microSD 1 szt.
5. Ztacza i interfejsy:

Ztacza wideo:

3x HDMI (2.0)

1x DisplayPort (1.2)

1x VGA

Zlacza audio:

Ix Wejscie audio Jack 3.5mm

1x Wyjscie audio Jack 3.5mm

Porty USB:

3x USB 3.0 (na panelu bocznym)

2x USB 2.0 (na panelu tylnym)

1x USB Typ-C

Zlacza sieciowe:

1x RJ-45 (LAN Gigabit Ethernet)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 6)

Bluetooth 5.0

6. Dzwiegk:

Glos$niki: Wbudowane, stereo

Moc glosnikow: Minimum 2x 10 W

Wyjscie audio: Tak, do podtaczenia zewngtrznych
urzadzen dzwigkowych

7. Kompatybilnosc¢ i obsthuga:

Systemy operacyjne: Windows, macOS, Android,
Linux, ChromeOS (Plug and Play)
Oprogramowanie interaktywne: Obstuga
zewnetrznych aplikacji do zarzadzania i
prezentacji tresci, np. Microsoft Teams, Google
Meet, Zoom
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Obstuga funkcji zdalnych: Tak, zdalne zarzadzanie
poprzez Android i aplikacje

8. Funkcje dodatkowe:

Technologia ochrony oczu: Filtr §wiatta
niebieskiego, Flicker-Free

Tryb pracy: 24/7, do pracy ciagtej

Funkcje interaktywne:

Whbudowane narzedzia do notowania (whiteboard)
Obstuga aplikacji do wspolpracy online

Pamig¢¢ masowa: Mozliwo$¢ instalacji aplikacji z
Google Play

Aktualizacje systemu Android: Tak, OTA (Over-
The-Air)

Mozliwo$¢ montazu za pomocg uchwytu
Sciennego

Konstrukcja: Ramka ochronna, wzmocniona
konstrukcja do intensywnego uzytkowania

10. Zasilanie i efektywno$¢ energetyczna:
Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pobor mocy: Maksymalnie 250 W

Tryb oszczedzania energii: Automatyczne
wylaczanie ekranu po okre§lonym czasie

11. Certyfikaty:

Certyfikaty ekologiczne: Energy Star, CE, RoHS
Certyfikaty bezpieczenstwa: UL, FCC, CB

Typ urzadzenia: Projektor multimedialny DLP
Przeznaczenie: Biura, szkoty, prezentacje
Technologia projekcji: DLP (Digital Light
Processing)

Kolor obudowy: Bialy

2. Parametry projekcji

Rozdzielczos¢ natywna min: WXGA (1280 x 800)
Obstugiwana rozdzielczos¢: Do WUXGA (1920 x
1200)

Jasnosc: 3600 ANSI lumenow

Kontrast: 20 000:1

Wspotczynnik projekeji: 1.55 - 1.7 (odlegtosé
projekcji/ szerokos$¢ obrazu)

Zoom: 1.2x reczny

Rozmiar obrazu: Od 30" do 300" (od 0,79 m do
7,62 m przekatnej)

Odlegtos¢ projekcji: 1,15 - 10 metrow 3 szt.
Liczba kolorow: 1,07 miliarda kolorow
Format obrazu: 16:10 (domyslny), obstuguje
rowniez formaty 16:9 1 4:3

3. Lampa

Typ lampy: Zaréwka halogenowa
Minimalna moc lampy: 200 W

Zywotnoéé lampy:

Tryb normalny: do 5 000 godzin

Tryb ekonomiczny: do 10 000 godzin

Tryb SmartEco: do 15 000 godzin

4. Korekcja obrazu

Keystone: Korekcja trapezowa w pionie +40°
Offset: 100% +5%

Lens Shift: Brak

5. Zacza

Wejscia:

Projektor
multimedialny
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2 x HDMI (1.4a)

1 x D-Sub (VGA)

1 x S-Video

1 x Kompozytowe (RCA)

1 x Mini Jack (Audio)

1 x USB typu A (do zasilania urzadzen, np.
dongli)

1 x USB typu mini-B (do aktualizacji firmware'u)
1 x RS-232 (do sterowania)

1 x IR (odbiornik podczerwieni do pilota)
Wyjscia:

1 x Mini Jack (Audio)

1 x D-Sub (VGA)

6. Glo$niki

Whbudowany glo$nik: 2W mono

7. Funkcje dodatkowe

Tryby obrazu: Dynamiczny, Prezentacja, SRGB,
Cinema, Uzytkownika 1, Uzytkownika 2

Eco Mode: Tak, tryb oszczedzania energii oraz
przedtuzenie zywotno$ci lampy

SmartEco: Inteligentne dostosowanie mocy lampy
w zaleznoS$ci od wyswietlanych tresci

Szybki start i szybkie wylaczanie: Tak
Blokada hastem: Tak

Kensington Lock: Tak, zabezpieczenie przed
kradzieza

8. Zuzycie energii

Zuzycie energii podczas pracy: 320 W (tryb
normalny), 220 W (tryb ekonomiczny)
Zuzycie energii w trybie czuwania: <0,5 W

9. Zawarto$¢ zestawu

W zestawie:

Projektor

Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel zasilajacy

Kabel VGA

Instrukcja obshugi

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiajacy postuguje si¢ w opisie przedmiotu zamowienia nazwami
produktéw dopuszcza si¢ uzycie przedmiotu réwnowaznego, ktory spelni standardy jakosciowe,
parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i waloréw uzytkowych produktu
wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktéw uzyte w opisie przedmiotu zamoéwienia powinny
by¢ traktowanie jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.

Wykonawca okresli ceng zakupu, dostawy w formularzu cenowym — zalacznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty niezb¢dne do realizacji zamowienia.
Cena moze byc¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia.

Oferowany sprz¢t ma by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a takze musi
spetnia¢ wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamowienia.

Dyrektor Szkoly
Dariusz Kowalczyk



